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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

Дворец культуры «Энергетик» 

ОГРН 1096602000087,  ИНН 6602012413,  КПП 667701001, ОКПО 89908643 

Л/сч 23908000020 в Финуправлении Администрации Артемовского ГО 

Р/сч 40701810800001176202 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 46577001 

Юридический и фактический адрес: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов,6 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Год постройки здания 1948. 

Количество мест в зале 300. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

 

 Размеры и механика сцены 

 

Ширина*глубина*высота, м.: 12,6*6,17*5,72 

Зеркало сцены (ширина*высота, м.): 8,3*4,72 

Авансцена (ширина*глубина, м.): 8,3*1,0 

Софитный подъем, шт. – 3 (из них 2-механических, 1-фиксированный) 

Декорационный подъем, шт. – 3(из них 2-ручных, 1-механический) 

Дорога занавеса – горизонтальная 

 

Звуковое оборудование концертного зала: 

 

Акустическая система:  

- JBL MRX 525 (2-x полосная портативная акустическая система, продолжительная 

мощность 800 Вт, максимальное звуковое давление 129db.) – 2шт.; 

- Cубвуферная система от комплекта Park Audio Classic set 1000 (продолжительная 

мощность 500 Вт, максимальное звуковое давление 122db.) – 2шт.; 

- Усилители мощности Crown XTI 2002* (усилитель с DSP:2x1000W/2-ohm, 2x800W/4-

ohm,2x475W/8-ohm. Мост:2000W/4-ohm, 1600W/8-ohm) – 2 шт.; 

- Мастеровой, графический эквалайзер DBX iEQ – 31. 

 

*Crown XTI 2002 оснащен системой встроенного кроссовера (настройка кроссовера 

произведена).  

 

Мониторная линия: 

- JBL STX 812M* (2-x полосная акустическая система, продолжительная мощность 800вт, 

максимальное звуковое давление 130db.) – 4 шт. 

- Усилители мощности Crown XLS 1500 (усилитель c DSP: 2х775Вт/2-ohm, 2х525Вт/4-

ohm, 2х300Вт/8-ohm. Мост 1550Вт/4-ohm, 1050Вт/8-ohm – 2 шт. 

- Мониторный графически эквалайзер DBX 1231 

 

*Подключены в одну линию, в моно, расположены на краю сцены.   

Усилители, мониторный графический эквалайзер расположены за кулисами на сцене, в 

рэк стойке. 

 

Микшерная консоль: 

Soundcraft GB4* (24 моно, 2 стерео, 15 шин, 4 группы, 8 Aux, 4 пре-пост фейдер) 

*Находится по центру зала, на столе, подсвечен настольной лампой. 

 



Динамическая обработка: 

- DBX 1066 (1шт.) 

- DBX 166 XS (1шт.) 

- DBX 1046 (1шт.) 

- DBX 160A (2шт.) 

- Klark teknik square one dynamics (1шт.) 

Пространственная обработка: 

- TC Electronic M 3000 

- Lexicon M 200 

 

*Динамическая обработка, пространственная обработка, мастеровой графический 

эквалайзер расположены в рэк стойке под столом, на котором находится микшерная 

консоль. 

Данное оборудование, включая микшерную консоль, подключены через стабилизирующий, 

бесперебойный блок питания APC. 

От микшерной консоли до рэк стойки, которая находится на сцене, проложен мультикор 

STAGE MASTER (24 входа, 4 выхода). 

 

Микрофоны: 

- Вокальная радиосистема Sennheiser EW 100 G3 / SKM 100 – 865 G3 (2шт.); 

- Инструментальная радиосистема Sennheiser EW 172-G3 (1шт.); 

- Наголовный микрофон Sennheiser HSP 4-EW-3 (2шт.); 

- Вокальная радиосистема Shure PGX24E/ SM 58 (4шт.); 

- Вокальный конденсаторный микрофон AKG C5; 

- Вокальный Динамический микрофон AKG D5. 

 

*Базы микрофонов находятся за кулисами, на сцене. 

Звуковое оборудование подключено через отдельную фазу питания, которая проходит 

через стабилизатор. 

 

Проигрыватели: 

- Minidisc deck Sony mds-je770 

- Ноутбук Sony Vaio 

Световое оборудование концертного зала: 

 

Прожекторы. Основное освещение. 

- Прожектор театральный с линзой Френеля Imlight Accent 1200  Мощность ламп – 1000W 

(в выносах) - 6 шт. 

- Прожектор PAR64. Мощность ламп – 1000 W (в прострелах) - 6 шт. 

 

Система управления светом. 

- Шкаф диммерный 24 канала Imlight PD24-3 (3 КВт на канал) 

- DMX-контроллер управления светом CHAUVET Stage Designer 50 (48-канальный) 

- DMX-USB контроллер управления светом Sunlite Suite 2-EC 

- DMX-контроллер управления светом Eurolite DMX Scene Setter (24-канальный) 

- Сплиттер Involight DMX200D 1In\2Out  

 

Приборы со сменой цвета. Дополнительное освещение. 

- NightSUN SPC019 Wash Moon DMX-прибор на светодиодах RGB (20 каналов) - 6 шт. 

- NightSUN SE018 DMX-стробоскоп (2 канала) 

- NightSUN SPG135 EyeLight DMX прибор (7 линз) - 2 шт. 

- Imlight BlackLight 400 Прожектор УФ-света - 2 шт. 

 

Динамическое освещение. 

- Involight LED MH720W RGBW Поворотная голова с zoom’ом - 6 шт. 

 

 



 

 

 

Генераторы эффектов 

- Antari Z380 Fazer DMX Дым-машина c эффектом тумана  

- Antari s-200x DMX-Генератор снега  

- Antari B-200(T) DMX-Генератор мыльных пузырей 

 

 

 

*По всем интересующим Вас вопросам можете обратиться: 

Звукорежиссер: Налимов Никита Андреевич, 8 (963) 449 93 37 

Светооператор: Капанин Вадим Валентинович, 8 (905) 804 58 95 

 

 


